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	Tepelné čerpadlá
	Tepelné čerpadlo
		Inverter R32 (6-19 kW)



	Fancoil jednotky
		Nástenná jednotka FCU-W
	Kazetová jednotka FCU-C



	Zásobníky pre tepelné čerpadlá
		Štandardné nádrže
	Nerezový zásobník Z HP INOX
	Nerezový zásobník HYDRO COMBI 250 INOX
	Zásobník Z HP






	Drevosplyňovacie kotly
	SLX
	DPX



	Kombinované kotly
	DPX COMBI PELLET
	SLX COMBI PELLET



	Peletové kotly
	PELLET 30 AUTOMATIC PLUS



	Plynové kotly
	Kondenzačné kotly
	Stacionárne kombinované liatinové kotly



	Elektrické kotly
	Electric Excellent
	Electric Easy



	Akumulačné nádrže
	Akumulačné nádrže
		Štandardné nádrže
	Nádrže so zásobníkom
	Nádrže s ohrevom



	Priamo ohrievané zásobníky
		PZO PLUS



	Nepriamo ohrievané zásobníky
		Závesné nepriamo ohrievané
	Stacionárne nepriamo ohrievané
	Nerezový zásobník Z SOL INOX
	Zásobník Z SOL
	Zásobníky pre tepelné čerpadlá
			Nerezový zásobník HYDRO COMBI 250 INOX
	Nerezový zásobník ATTACK Z HP INOX
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	Kombinovaný kotol ATTACK DPX COMBI PELLET



	Multifunkčný kotol na drevo a pelety ATTACK DPX Combi Pellet z modelovej rady 6000 je ekologický kotol, ktorý získal radu ocenení. Zvládne drevo, ale aj pelety, čo z neho robí kotol s vysokom komfortom. Tento kombinovaný splyňovací kotol používa dizajn, konštrukciu a všetky vlastnosti kotla DPX s reguláciou PROFI. Pre širšie možnosti použitia paliva sme k tomuto kotlu pridali plne automatický horák Pellet Burner Automatic pre pohodlné a plne automatické spaľovanie peliet. Vďaka zabudovanému horáku na pelety si budete môcť vychutnať spaľovania peliet, s ktorým získate komfort a výhody peletového kotla.


    Zoznam predajcov
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Ušetríme vám čas

Požiadajte o cenovú ponuku a celý proces aj s inštaláciou vybavíme za vás


    Vyžiadať ponuku
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Kotol na drevo a pelety má vysoký komfort

Kombinovaný kotol na drevo a pelety využíva všetky výhody kotla DPX. Pri použití peliet s plne automatickým horákom Pellet Burner Automatic sa však úroveň komfortu vášho vykurovania posunie na vyššiu úroveň. Horák zvládne bez problémov väčšinu práce sám. Postará sa o automatické čistenie roštu, štart a ukončenie horenia. Z tepla izby cez termostat môžete jednoducho riadiť jeho prevádzku, bez navštevovania kotolne.
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Nakladacia komora kotla DPX, ktorú sa dá použiť aj pri verzi DPX Combi Pellet

		

					


	

	
				
			
			
Veľká nakladacia komora

Vynimkou nieje ani nadštandardne objemná nakladacia komora (125 – 190 litrov), ktorá vychádza z modelu ATTACK DPX. Tak získate dlhú výdrž vykurovania na jedno naloženie paliva. Do kotla je možné prikladať aj väčšie kusy dreva, čo sa prejaví v dlhšej výdrži horenia.

		

					


	




	

				
			
			


	
				
			
			
Kombinovaný kotol a jednoduchá zmena paliva

Zmena paliva v kotle DPX Combi Pellet bola navrhnutá s mimoriadnym dôrazom na jednoduchosť, vyšší komfort a nízku časovú náročnosť. Prestavba zo splyňovacieho kotla na peletový kotol je tak naozaj veľmi jednoduchá a zvládne ju každý. Plne automatický peletový horák je osadený na polohovateľnom pantografe, a tak sa dá veľmi ľahko vložiť do horných dvierok kotla, a ako palivo môžete použiť pelety. Veľkou prednosťou tohto kotla je spojenie lacnej a ekologickej tepelnej energie získanej splyňovaním dreva a komfortu, vďaka plne automatickému horáku na pelety.
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Záslepka slúži na zmenu paliva z peliet na drevo

		

					


	


	
		

			
			

			
	
	


		


		

		
			


	
				
			
			
	
		
Technické informacie dôležitých časti kotla, ktoré by vás mohli zaujímať.
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Ovládaci panel
Kotol ma k dispozicií riadiaciu jednotku PROFI:
Elektronika s jednoduchým ovládaním. Pri tejto elektronike ovládanie prívodu vzduchu a čistenie výmenníka je manuálne. Viac o elektronike PROFI

Turbulátori
Kotol je vybavený vysoko účinným rúrovým výmenníkom s turbulátormi, ktoré sa podieľajú na vysokej účinnosti kotla a dosahuje hodnotu až 92 %.

Žiarobetonová tvarovka
Dlhá životnosť kotla: O spoľahlivú prevádzku sa postará aj kvalitná žiarobetónová tryska, ktorá odolá teplotám až do 1350 °C.

Dvierka nakladacej komory
Cez nakladacie dvierka je možné do kotla naložiť drevo s dĺžkou až (350 mm a 750 mm). Kotol ma nadrozmernú nakladaciu komoru o objeme (82 až 190 litrov). Výhodou nadštandardného nakladacieho priestoru je delenie dreva pri metrovici, ktorú stačí deliť len raz.

Páka turbulátorov
Čistiaca páka turbulátorov slúži na vyčistenie nečistôt, usadeních medzi turbulátormi. Manuálnu páku májú všetky verzie okrem 15 kilowattovej verzie.

Čistiaci otvor
Bočný otvor kotla slúži na vyčistenie popola z turbulátorov. Intenzita čistenie závisi od intezity kúrenia v kotle.

Ventilátor
Slúži na udržiavanie výkonu kotla.

Dochladzovací okruh
Slúži na dochladenie vymenníka pri dosiahnutí havaríjnej teploty kotla.

Automatická komínová klapka
Klapka sa stará o priamy odťah spalín z nakladacej komory do komína a slúži aj pre jednoduchšie rozkúrenie.

Dvierka spaľovacej komory
Spodné dvere slúžia hlavne na vyčistenie popola z kotla. Pri verzii PROFI je taktiež možné nastaviť manuálne prívod vzduchu.

Záslepka
Špeciálne dvierka pre zmenu paliva v prípade, že sa rozhodnete kúriť len drevom.

Automatický horák
Horák na pelety ATTACK Pellet Burner Automatic ponúka komfort nielen pri spaľovaní paliva, ale aj nastavovaní a ovládaní. Z podávača paliva sa automaticky natiahnu pelety, ktoré padajú do horáka na rošt, kde sa elektrickým zapaľovaním rozhoria a začne samotné spaľovanie. 

Pohyblivý pantograf
Na pantografe je umiestnený horák, ktorý je vďaka pantografu možno jednoducho vyberať a vkladať do kotla.
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ATTACK DPX COMBI PELLET – nazorne horenie horáka

		

					


	

	
				
			
			
Kombinovaný kotol s vysokou účinnosťou a predĺženou zárukou

Kotol DPX Combi Pellet je vyvíjaný s dôrazom na vysokú kvalitu a dosahovanie vysokej účinnosti. Môžete sa preto spoľahnúť na skvelé parametre vykurovania, ktoré pomáhajú dosiahnuť aj pohyblivé turbulátory. Splyňovanie prebieha presne riadenou technológiou ako v kotle DPX . Ovládanie kotla je veľmi jednoduché, intuitívne, pre tento model sa používa len regulácia PROFI. Pre dosiahnutie vyššieho výkonu kotla odporúčame zakúpiť ku kotlu akumulačnú nádrž so zmiešavacím zariadením ATTACK Oventrop. Pripojením akumulačnej nádrže ku kotlu získate predĺženú záruku na kotlové teleso až na 6 rokov.
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										Možnosti regulácie kotla
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Regulácia PROFI

Ak váš nový kotol potrebujete pre objekty, v ktorých budete pravidelne vykurovať a potrebujete ovládať viac zariadení, je vhodné, aby ste siahli po kotle s ovládaním PROFI. (Nájdete ho v kotloch DPX, SLX ,DPX Combi Pellet a SLX Combi Pellet.) Táto spoľahlivá regulácia dosahuje lepšiu účinnosť ako ovládanie Standard, pretože používa presnejší regulátor PID. Vďaka tomu sa dosahuje presnejšie a plynulé riadenie otáčok ventilátora a tak je možné lepšie ovládať teplotu spalín, čo vplýva na konečnú účinnosť kotla.

Okrem PID regulácie sa podieľa na lepšom výkone spaľovanie aj technológia Fuzzy Logic. Tá sa stará pomocou senzorov o sledovanie horenia a nastavuje jeho proces v reálnom čase tak, aby bol čo najviac efektívny.

S verziou PROFI sa nemusíte obávať, či zvládne zložitý systém. Regulácia vie ovládať čerpadlo vykurovacieho okruhu a čerpadlo nabíjania akumulačnej nádrže alebo teplej úžitkovej vody. Poradí si tiež aj s akumulačnou nádržou a zabráni jej vybitiu. Regulácia sa za vás postará dokonca aj o odstavenie kotla, ak sa v ňom minie palivo.

Regulácia PROFI sa ovláda veľmi jednoducho a intuitívne. Na displeji sa vám zobrazia všetky potrebné prevádzkové informácie (kotlová teplota, teplota spalín, teplota v akumulačnej nádrži) a aktuálna činnosť jednotlivých prvkov (činnosť ventilátora, čerpadla nabíjania TÚV/akumulačnej nádrže, činnosť cirkulačného čerpadla). Ak sa rozhodnete pre kotol s touto reguláciou, odmení sa vám kvalitným spaľovaním a spoľahlivou účinnosťou.

		


					


	





	

				
			
			
Vlastnosti regulácie PROFI

	Vhodné na každodenné vykurovanie
	Regulátor PID – presnejšie a plynulé riadenie otáčok ventilátora
	Senzory riadenia Fuzzy Logic
	Ovláda 2 čerpadlá (čerpadlo vykurovacieho okruhu + čerpadlo nabíjania akumulačnej nádrže alebo TÚV)
	Pre riešenia s akumulačnou nádržou – zabudovaná logika nabíjania nádrže a ochrany proti vybitiu
	Jednoduché ovládanie a displej so zobrazovaním aktuálnych prevádzkových informácií (kotlová teplota, teplota spalín, teplota v akumulačnej nádrži)
	Sledovanie parametrov (činnosť ventilátora, čerpadla nabíjania TÚV/akumulačnej nádrže, činnosť cirkulačného čerpadla)
	Riadenie cirkulačného čerpadla termostatom
	Automatické odstavenie kotla po dohorení paliva
	Manuálne nastavenie primárneho a sekundárneho vzduchu


		


					


	

	
				
			
			
		


					


	




				

											
										Parametre kotla
 


Porovnajte si parametre kotla s ostatnými kotlami a zistite, ktorý je pre vás vhodný
    Porovnať produkt
  

			Typ kotla
	Parameter	Jednotka	DPX 25 CP	DPX 30 CP	DPX 35 CP	DPX 40 CP	DPX 45 CP	DPX 50 CP
	Menovitý výkon – drevo	kW	25	30	35	40	45	45
	Menovitý výkon – pelety	kW	30	30	30	40	45	49,9
	Rozsah výkonu – drevo	kW	12 – 25	15 – 30	17 – 35	20 – 40	22 – 45	22 – 45
	Rozsah výkonu – pelety	kW	8 – 30	8 – 30	8 – 30	15 – 45	15 – 45	15 – 49,9
	Plocha výmeníka	m2	2,52	2,78	2,78	3,03	3,03	3,03
	Objem palivovej šachty	dm3	125	158	158	190	190	190
	Rozmer plniaceho otvoru	mm	235×445	235×445	235×445	235×445	235×445	235×445
	Predpísaný ťah komína	Pa	23	23	23	23	23	23
	Max. pracovný pretlak vody	kPa	250
	Tlaková strata na strane vody (ΔT 10 K)	kPa	2,3	4,4	4,4	6,6	6,6	6,6
	Tlaková strata na strane vody (ΔT 20 K)	kPa	0,7	1	1	1,8	1,8	1,8
	Hmotnosť kotla	kg	480	510	510	540	540	540
	Priemer odťahového hrdla	mm	150	150	150	150	150	150
	Výška kotla „A“	mm	1240	1240	1240	1240	1240	1240
	Šírka kotla „B“	mm	760	760	760	760	760	760
	Hĺbka kotla „C“	mm	1250	1350	1350	1425	1425	1425
	Hĺbka kotla „C“ – s horákom	mm	1510	1610	1610	1765	1765	1765
	Hĺbka komory „D“	mm	590	690	690	790	790	790
	Stupeň krytia	IP	21
	Elektrický príkon – drevo	W	38	102	102	102	102	102
	Elektrický príkon – pelety	W	96	160	160	190	190	190
	Účinnosť kotla – drevo	%	90,4	90,1	90,1	90,2	90,2	90,2
	Účinnosť kotla – pelety	%	90,8	90,5	90,2	90,6	90,5	90,2
	Trieda kotla podľa emisie CO (podľa EN 303-5)	–	5
	Teplota spalín pri men. výkone – drevo	°C	165	170	185	170	180	185
	Teplota spalín pri men. výkone – pelety		145	152	168	148	155	164
	Hmot. prietok spalín pri men. výkone – drevo	kg/s	0,018	0,02	0,022	0,025	0,028	0,029
	Hmot. prietok spalín pri men. výkone – pelety	kg/s	0,005	0,007	0,009	0,012	0,014	0,015
	Maximálna hladina hluku	dB	65
	Predpísané palivo – drevo	–	Suché drevo s výhrevnosťou 15 – 17 MJ/kg, obsah vody min. 12 % – max. 20 %, priemer 80 – 150 mm
	Predpísané palivo – pelety		Drevné pelety, Ø 6 mm, l = 35 mm, vlhkosť do 12 %, podľa noriem: DIN 51 731 – HP 5, DIN Plus, alebo EN 14961-2 – A1
	Priemerná spotreba paliva – drevo	kg/h	6,5	7,8	9,1	10,4	11,75	11,75
	Priemerná spotreba paliva – pelety	kg/h	2,4 – 6,9	2,4 – 6,9	2,4 – 6,9	3,4 – 12,5	3,4 – 12,5	3,4 – 12,5
	Orientačná spotreba na sezónu	–	1 kW = 1 m3
	Max. dĺžka polien	mm	550	650	650	750	750	750
	Doba horenia pri menovitom výkone	hod	4	4	4	4	4	4
	Objem vody v kotle	l	100	110	110	128	128	128
	Doporučovaný objem akumulačnej nádrže	l	625	750	900	1000	1200	1200
	Pripojovacie napätie	V / Hz	~230/50
	Rozsah nastavenia teploty vykurovacej vody	°C	65 – 90
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Návod na obsluhu
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Záručná lehota
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Návod na správnu inštaláciu, prevádzku a čistenie kotlov
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Hydraulické schémy zapojení kotlov na biomasu
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Energetické štítky
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Informačné listy

		

					


	


Certifikáty
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Certifikát DPX CP (201299251 SK/EN)
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Certifikát DPX CP (00681042020 SK/EN)

		

					


	



				

											
										Odporúčané príslušenstvo
Zistiť viac o príslušenstve
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Akumulačná nádrž

		

					


	

	
				
			
			
	
								
			[image: Prislusenstvo pre kotly oventrop]


						
					

								

	

	
Zmiešavacie zariadenie Oventrop
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Zásobník peliet s podávačom paliva
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Prídavny odťah spalín 

		

					


	



				

											
										Súvisiace články
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Prečo vzniká decht?

Decht ako mazľavá, lepkavá a horľavá hmota je produkt nedokonalého spaľovania, nízkej teploty spalín a vysokej vlhkosti paliva.
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Efektívne rozkúrenie kotla na drevo

Nájsť tú správnu techniku rozkúrenia si vyžaduje určitú znalosť a skúsenosť. V tomto článku vám ukážeme ako nato.
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Ako správne vyčistiť kotol na tuhé palivo?

Nečistenie a zanedbaná údržba kotla môže mať za následok hlavne zníženu účinnosť niekedy až o 25 percent.
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Kotly na biomasu pre budúcnosť

SLX CP poskytuje množstvo najpredávanejších funkcií modelu SLX. Medzi nimi možno profitovať z mimoriadne veľkého objemu nakladacej komory.
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Kotly vyrobené zo slnka

Kotol vyrobený zo slnka? O čom ste pravdepodobne nepočuli, naša spoločnosť inštalovala fotovoltaickú elektráreň na strechy svojich výrobných hál.
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ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM

V novom programe zelená domácnostiam je možné získať dotáciu až do výšky 4370 €
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Pripojenie kotla ku komínu 

Téma vysvetľujúca bežné problémy s nedostatočným ťahom alebo výškou komína
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Vykurovanie peletami

Prečo kúriť prave peletami a aké su výhody peliet?
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ATTACK DPX COMBI PELLET – Kombinovaný kotol na drevo a pelety



		

					


	

	
				
			
			







Návod na rozkurovanie a čistenie splyňovacieho kotla ATTACK DPX Combi Pellet



		

					


	




	
				
			
			







Porovnanie kotlov ATTACK DPX a ATTACK DPX COMBI PELLET



		

					


	

	
				
			
			







Pripojenie splyňovacích kotlov ATTACK ku komínom

		

					


	

	
				
			
			 






Servisná sieť ATTACK

		

					


	



				

							
					

	



	

					
				Súvisiace produkty			
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			Drevosplyňovací kotol ATTACK SLX
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			Peletový horák a prestavbová sada


		
					

				

	

		



	
	




	
		
			
				
					[image: Peletovy kotol_pellet30]


				
			

			
							

			
							

			
							

					


		
			Kotol na pelety ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC PLUS


		
					

				

	

		



	
	




	
		
			
				
					[image: Kombinovaný kotol na drevo a pelety]


				
			

			
							

			
							

			
							

					


		
			Kotol na drevo a pelety ATTACK SLX COMBI PELLET
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			Drevosplyňovací kotol ATTACK DPX


		
					

				

	

		



		

	


	    

  






		
	







	




		
	   		
		
		O nás

		Európsky výrobca, exportujúci do celého sveta. Spoločnosť ATTACK, s.r.o. je najväčší slovenský výrobca tepelnej techniky.



		

						Najnovšie články
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					  Prečo vzniká decht?
				   	  Komentáre vypnuté na Prečo vzniká decht?
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					  Tepelné čerpadlo v zime
				   	  Komentáre vypnuté na Tepelné čerpadlo v zime
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					  InfoTHERMA Ostrava 2024
				   	  Komentáre vypnuté na InfoTHERMA Ostrava 2024
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					  Zelená domácnostiam
				   	  Komentáre vypnuté na Zelená domácnostiam
				

			

		

		
Značky
akumulačná nádrž
chladenie
chladenie a kúrenie
drevo
drevo kotol
drevosplynovaci kotol
elektrokotol
fancoil jednotka
Fancoil jednotky
horák
kazetový fancoil
kotol na drevo
Nerezový ohrievač
ohrievač vody
pelety
plyn
príslušenstvo
Tepelne cerpadlo
vykurovanie
zasobnik pre kotly
zasobniky
zasobníkový ohrievac
zásobník
zásobník pre tepelné čerpadlo


		
		Chcem odoberať novinky

		Ak máte záujem o získavanie najnovších informácii z nášho segmentu, prihláste sa na odber newsletteru.



    
        
        
    



Vaše údaje uchovávame v súkromí a zdieľame len s tretími stranami, ktoré túto službu umožňujú.  Prečítajte si naše Zásady ochrany osobných údajov. 
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        Všetky práva na obsah vyhradené - 2024 © Attack, s.r.o.      
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	Tepelné čerpadlá
	Tepelné čerpadlo
		Inverter R32 (6-19 kW)



	Fancoil jednotky
		Nástenná jednotka FCU-W
	Kazetová jednotka FCU-C



	Zásobníky pre tepelné čerpadlá
		Štandardné nádrže
	Nerezový zásobník Z HP INOX
	Nerezový zásobník HYDRO COMBI 250 INOX
	Zásobník Z HP






	Drevosplyňovacie kotly
	SLX
	DPX



	Kombinované kotly
	DPX COMBI PELLET
	SLX COMBI PELLET



	Peletové kotly
	PELLET 30 AUTOMATIC PLUS



	Plynové kotly
	Kondenzačné kotly
	Stacionárne kombinované liatinové kotly



	Elektrické kotly
	Electric Excellent
	Electric Easy



	Akumulačné nádrže
	Akumulačné nádrže
		Štandardné nádrže
	Nádrže so zásobníkom
	Nádrže s ohrevom



	Priamo ohrievané zásobníky
		PZO PLUS



	Nepriamo ohrievané zásobníky
		Závesné nepriamo ohrievané
	Stacionárne nepriamo ohrievané
	Nerezový zásobník Z SOL INOX
	Zásobník Z SOL
	Zásobníky pre tepelné čerpadlá
			Nerezový zásobník HYDRO COMBI 250 INOX
	Nerezový zásobník ATTACK Z HP INOX
	Zásobník Z HP
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  Používame súbory cookies a technológie tretích strán na zapamätanie vašich preferencií, na meranie a analýzu používania našich webových stránok a na optimalizáciu vašich skúseností s našimi webovými stránkami. Ak súhlasíte, kliknite na „prijať“. V opačnom prípade môžete používanie cookies odmietnuť. Používanie súborov cookie môžete spravovať prostredníctvom nastavení vášho prehliadača a kedykoľvek môžete svoj súhlas odvolať. Viac informácií nájdete v našich Pravidlách ochrany osobných údajov.
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    Prehľad ochrany osobných údajov
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      Prehľad ochrany osobných údajov
    
  	Táto webová lokalita používa súbory cookie, aby sme vám mohli poskytnúť najlepšiu možnú používateľskú skúsenosť. Informácie o súboroch cookie sú uložené vo vašom prehliadači a vykonávajú funkcie, ako napríklad rozpoznanie vás pri návrate na našu webovú stránku a pomáhajú nášmu tímu pochopiť, ktoré časti webovej stránky sú pre vás najzaujímavejšie a najužitočnejšie.

Všetky nastavenia súborov cookie môžete upraviť tak, že prejdete na záložky na ľavej strane.
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      Nastavenia súborov cookie

Ak ste nastavili predvoľby (ktoré súbory cookie prijmete a ktoré nie), uložíme vaše predvoľby, aby sme sa uistili, že nenahrávame nič, s čím ste nesúhlasili.

WordPress Cookies

WordPress nastaví niekoľko cookies, ktoré sledujú užívatelia a ukladajú užívateľské nastavenia nastavené v ich užívateľskom profile WordPress. Sú určené len pre členov internetovej stránky Attack.sk - členov nášho personálu.

Google Analytics

Služba Google Analytics Analytics nám pomáha poskytovať lepší obsah našim divákom. Uistili sme sa, že anonymné IP nezasielajú žiadne osobné údaje (PII).

Účasť newslettera

Ak sa prihlásite k odberu nášho newsletteru, vytvoríme pre vás odberový záznam. Tento súbor cookie nedisponuje osobnými údajmi, ktoré vás identifikujú. Identifikácia nastáva len pri registrácii.
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